ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА“А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
1. Предмет на обществената поръчка:

	Изготвяне на актуализирани стратегически карти за шум (СШК) за агломерация Русе 


2. Технически условия за изпълнение на поръчката:


Тегловни криви: A

	 C, Lin (Z)
	
	4
	Времеви филтри за: Бърз, Бавен, Импулсен Шум и Пик


	5
	Динамичен обхват на измерване: минимум120dB


	6
	Реален измервателен обхват: 20-140 dB


	7
	Възможност за гласови и писмени анотации към измервателните данни 


	8
	Продължително записване на сигнала: в интервали от  1 s до 31 дена, с резолюция от 1s; 

	9
	Възможност за трансформирането му в квази- или напълно стационарна мониторингова станция 


	10
	Вътрешна памет от поне 20 Mb, с възможност за външна карта памет


	11
	Възможност за външно захранване


	12
	Защитен екран за вятър с автоматично разпознаване при използването му


	13
	Вградени корекционни филтри за посоката на вятъра; корекционни филтри при използването на вятрозащитен екран


	14
	Възможност за включване на микрофонен удължителен кабел с дължина минимум 3 m 

	15
	Акустичен калибратор, Клас 1


	16
	Измервани параметри *: Lzsn, Lnight ; LAeq;  LXeq; LAE; Ln (1%<n<99%); 
честотен анализ: , Lmax., Lmin. където – честотни криви A, C или L (Z); 


	17
	Възможност за измервателен контрол (избор на измервателно време) 

	18
	Възможност за експорт на измерваните данни към софтуера за СШК (за нейното респективно валидиране/калибриране);


	19
	Възможност за запис на аудио файлове (заедно със записа на измерените шумови стойности) – в съвместим формат.  


	20
	С валиден калибрационен сертификат от акредитирана калибрационна лаборатория



Възможност за изчисляване на шумовите контури в хоризонтални и вертикални мрежи, пред сградите и

	обектите.

	
	17

	Възможност за изчисляване на промишления шум (звуковата мощност) – чрез измерени стойности на звуковото налягане. 


	18

	Възможност за предсказване на шумовите нива за някои области на последващо развитие. 


	19

	Възможност за оценка на броя жители, подложени на шум.


	20

	Възможност за наслагване и сравняване на различните изчислени резултати (различни периоди, различни типове източници, др.).


	21

	Възможност за използване на данните от реалните измервания за допълнителни изчисления на модела и автоматични корекции на шумовите емисии (така, че стимулационните резултати да са реални). 



Възможност за едновременното представяне на отделните сегменти (слоеве) – на точно измерените шумови нива, на контурните криви за дадено шумово ниво, както и на зо

	ите с дадено шумово ниво през избран времеви отрязък. 

	
	23

	Възможност за детайлно представяне на СШК – за всички измерени и изчислени шумови стойности. 



	Изпълнителят да бъде сертифициран за изпълнение на дейността, притежавайки и прилагайки:

I. Система по качество

· ISO9001:2008
Обхват: Проектиране, експертизи, измервателна апаратура, софтуер за шум, вибрации и процес параметри.
II. Акредитация за извършване на измерване на шум в околна среда
· ISO/IEC 17020:2012

Очакваните резултати:

I. Карти със следните шумови индекси (шумова карта, която показва общото шумово замърсяване от всички източници на шум, както и отделни карти за основните източници: пътен трафик, ж. п. трафик, промишлени източници):

1.1. Шумов показател L24, в следните зони: 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; >75 dB(A);

1.2. Шумов показател Lден, в следните зони: 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; >70 dB(A);

1.3. Шумов показател Lвечер, в следните зони: 40-44, 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; >70 dB(A);

1.4. Шумов показател Lнощ, в следните зони: 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; >70 dB(A).

II. Стратегически шумови карти, където граничните стойности на шума за описаните по-горе шумови показатели са надвишени (шумова карта, която показва общото
 шумово замърсяване от всички източници на шум, както и отделни карти за основните източници: пътен трафик, ж.п. трафик, промишлени източници):

2.1. шумов показател L24;

2.2. шумов показател Lден;

2.3. шумов показател Lвечер;

2.4. шумов показател Lнощ.

III. Карти за броя жители, които живеят в сгради, в райони изложени на един от следните показатели:

3.1. шумов индекс L24: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB(A);
3.2. шумов индекс Lнощ: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 dB(A).
като нивото на шума е приведено - при фасадите, на 4 m височина от земята (шумова карта, която показва общото шумово замърсяване от всички източници на шум, както и отделни карти за основните източници: пътен трафик, ж. п. трафик, промишлени източници):

IV. Карти за броя жители, които живеят в сгради със специална шумоизолация – изложени на един от следните показатели, 
4.1. шумов индекс L24: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB (A);

4.2. шумов индекс Lнощ: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 dB(A).

като нивото на шума е приведено - при фасадите, на 4 m височина от земята (шумова карта, която показва общото шумово замърсяване от всички източници на шум, както и отделни карти за основните източници: пътен трафик, ж. п. трафик, промишлени източници):

V. Карти за броя жители, които живеят в сгради с тихи фасади – изложени на един от следните показатели,
5.1. шумов индекс L24: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB (A);

5.2. шумов индекс Lнощ: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 dB(A).

като нивото на шума е приведено - при фасадите, на 4 m височина от земята (шумова карта, която показва общото шумово замърсяване от всички източници на шум, както и отделни карти за основните източници: пътен трафик, ж. п. трафик, промишлени източници):

VI. Отделни стратегически карти за шум от автомобилния, железопътния, въздушния, водния транспорт и от промишлени дейности 
Трябва да са указани броя жители, които живеят в сгради – изложени на един от следните показатели

6.1. шумов индекс L24: 45-49; 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB (A);

6.2. шумов индекс Lнощ: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 dB(A).

 като нивото на шума е приведено - при фасадите, на 4 m височина от земята: 

Да се даде обзор за отделните шумови карти – за получените резултати, т. е.:

– Размер агломерацията (km2), общ брой жители;

– Адрес на община Русе;

– Използвани шумови индекси и изчислителни параметри, методика;

– Данни за СШК, обзор за зоните и ситуациите с превишени гранични стойности на шума.

Всички карти и резултати от тях трябва да се предоставят в по 5 екземпляра,  както и в електронен формат (CD). Резултатите от СКШ следва да бъдат предоставени в ГИС формат (под формата на „shape” файлове).



3. Ориентировъчна стойност на поръчката:  
	Максимална стойност на поръчката 65 000 лв. с ДДС


4. Срок за изпълнение:

	8 месеца, считано от датата на подписване на договора


5. Квалификационни изисквания към кандидатите:

	Кандидатите за изпълнение трябва да декларират, че ще използват оборудване, което отговаря на детайлно дефинираните изисквания в настоящото Задание. Специалистите на кандидата трябва да са обучени от производителя за използване на измервателното оборудване и софтуер. 
Кандидатите да имат опит при разработването на стратегически карти за шум по ЗЗШОС през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, т.е да има реализирана (успешно приета) поне 1 бр. карта за шум по ЗЗШОС (от датата на приемане на ЗЗШОС), 
Участникът да предостави декларация с посочване на квалификацията, образованието и опита на членовете на екипа си, като минималните изисквания са следните:

· завършено обучение за контрол на шум в околна среда – за поне един Член на Екипа на Изпълнителя;

· завършено обучение за прилагане на специфичните изисквания за контрол фактори на околната среда, в съответствие с ISO/IEC 17020:2012 – за поне един Член на Екипа на Изпълнителя.

Участниците следва да представят:
Сертификат, издаден от акредитирана институция за извършване на замервания за шум., съгласно: Система по качество ISO9001:2008 с Обхват: Проектиране, експертизи, измервателна апаратура, софтуер за шум, вибрации и процес параметри, както и ISO/IEC 17020:2012;
· Списък на услугите, сходни с предмета на тази обществена поръчка (одобрени СКШ), изпълнени през последните 3 години включително стойностите, датите,  получателите;  
· Удостоверение/я за добро изпълнение;
· Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на обществената поръчка в съответствие в заданието.



6. Начин на образуване на предлаганата цена:

	Крайна цена с ДДС.


7. Начин на плащане (аванс, разсрочено, по банков път и др.)

	Авансово – 20 % - след сключване на договора
Междинно – при представяне на проектите на СШК на Община Русе – 30 %

Окончателно – след подготовката на окончателен проект на СКШ съобразно становищата на Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването и приемането на актуализираната СКШ от Общински Съвет Русе – 50 %


8. Изисквания за качество:

	Пълно съответствие с изискванията на:

· Наредбата за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие (Обн. ДВ, бр.70/2006); 
· Закона за защита от шума в околната среда (Обн. ДВ, бр.74/2005); 

· Европейската шумова директива (END) 2002/49/EC; 

· Ръководство за добра практика за изготвяне на стратегически шумови карти и предоставяне на свързаните данни за шумова експозиция (разработена от работната група за шума към ЕС – WG-AEN, 13.01.2006); 
· Система по качество: ISO9001:2008. Обхват: Проектиране, експертизи, измервателна апаратура, софтуер за шум, вибрации и процес параметри.
· Акредитация за извършване на измерване на шум в околна среда: ISO/IEC 17020:2005
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